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a) Celkový popis stavby 

 

Obec Mžany má dvě místní části a to Stračovskou Lhotu a Dub u Mžan. Tyto dvě 
místní části jsou také součástí pasportu kanalizace. 

V obcích je jednotná a dešťová gravitační kanalizace, rozdělená do dvacetisedmi 
stok –  A, A1, A2, A2-1, A3, A4, A4-1, A5, A6, A7, A8, B, C, D, D1, D2, E, E1, E1-1, E1-
1-1, E1-1-2,  E1-1-3, E1-1-4, F, F1, F2, F3. 

Jednotná kanalizace v Mžanech je zaústěna do svodnice, která ústí do toku Bystřice. 
Zaústění stoky B je do příkopu – v současné době se zpracovává projektová 
dokumentace, která řeší přepojení stoky B.  

Stoka B bude zaústěna do čerpací šachty a přečištěné vody budou přečerpávány do 
dešťové kanalizace za objektem č.p. 83.  

Jednotná kanalizace ve Stračovské Lhotě je zaústěna do Klenické svodnice. 
Jednotná kanalizace v Dubu je zaústěna do bezejmenné vodoteče, která natéká do 

rybníka nad obcí Mžany. Odtok z tohoto rybníka natéká přepadem do kanalizace v obci 
Mžany a do rybníčku na návsi. Přepad z rybníčku je opět zaústěn do kanalizace Mžan. 

Celková délka kanalizace ve všech třech obcích je 6099,0 m. Z toho délka 
neověřené kanalizace je cca 338,0m. 

Kanalizace je vedena v komunikacích III. třídy č. 32341, 32344, 32345 a v  místních 
komunikacích, podél těchto komunikací, v chodnících a v zelených plochách, které jsou 
v majetku obce, ČR – Povodí Labe s.p. Hradec Králové a v ČR-Pozemkový fond a po 
soukromých pozemcích.  
 

Jednotná kanalizace Mžany 
 

200 BETON   97 

300 BETON   824 

400 BETON   1599 

500 BETON   156 

600 BETON   26 

800 BETON   428 

300 KAMENINA   33 

      

Jednotná kanalizace Stračovská Lhota 

 
      

 
  250 BETON   45 

 
  300 BETON   797   

  400 BETON   320 
 

  500 BETON   252 
 

  600 BETON   273 
 

  800 BETON   0 
 

  200 PVC   19 
 

  250 PVC   91 
 

 
300 PVC   55 

 

 
500 PVC   117   
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Jednotná kanalizace Dub u Mžan 
 

 
      

 
  300 BETON   82 

 
  400 BETON   329 

 
  500 BETON   361 

 
  600 BETON   110 

 
  800 BETON   16 

 

 
300 PVC   43 

 

 
400 PVC   26 

 

     

     
 

 Na kanalizaci bylo nalezeno 122 vnějších znaků, to je revizních šachet, 
šachtovpustí - šachet zakrytých pouze vtokovou mříží a sloužících zároveň jako vpusti a 
uliční vpusti. Dále jsou na kanalizaci 4 vyústění do bezejmenného toku, který ústí do 
toku Bystřice a  do Klenické svodnice. 
 U jednotlivých šachet, šachtovpustí, a revizních šachet byla zaměřena hloubka 
dna potrubí - viz situace č. D.05, D.06, D.07. 

Pro přehlednost jsme rozdělili stávající zaměřenou kanalizaci na jednotlivé stoky. 
Jednotná kanalizace je rozdělena na stoky A, A1, A2, A2-1, A3, A4, A5, A6, A7, A8 a B 
v obci Mžany, stoky C, D, D1, D2, E, E1, E1-1, E1-1-1, E1-1-2, E1-1-3, E1-1-4 v obci 
Stračovská Lhota, stoky F, F1, F2, F3 v obci Dub u Mžan. 

 

Popis jednotlivých stok,  

Stoka A - Mžany 

Stoka A - je dlouhá 770,0 m a je vedena jako jednotná kanalizace. Je 
provedena z  trub betonových DN 400 mm, DN 500 mm a DN 800. Jsou na ní 4 šachty, 
7  šachtovpustíi  a 4 vpusti.  

Stoka A začíná nátokem vod do šachtovpusti ŠV7. Stoka je vedena 
v chodníku podél komunikace III. třídy č. 32341, podchází tuto komunikaci a vede 
v zelené ploše a za šachtou Š3 se láme a vede přes soukromé pozemky do 
šachtovpusti ŠV4. Odtud vede v zelené ploše podél místní komunikace až do vyústění 
V1 do bezejmenné vodoteče, která natéká do toku Bystřice. 

Do této stoky natéká přímo do potrubí stoka A1, A2, A3, A4, A5 a A7. Stoka 
A6 natéká do stoky A v šachtovpusti ŠV6 .  
 Poklopy šachet jsou osazeny v chodníku, mříže šachtovpustí a vpustí jsou 
osazeny v travnatých plochách a v okraji místní komunikace. Stoka vede po pozemcích 
obce, a soukromých pozemcích. 
 

Stoka A1 

Stoka A1 - je dlouhá 43,0 m a je vedena jako jednotná kanalizace. Je 
provedena z betonových trub DN 300 mm. Jsou na ní 3 šachty.  
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Stoka A1 začíná nátokem předčištěných vod z objektu č.p. 101 a ČOV školy.  
Stoka je vedena v asfaltu místní komunikace a napojuje se přímo do stoky A. Poklopy 
šachet jsou v asfaltu komunikace. Stoka vede po pozemcích obce. 

 
Stoka A2 

Stoka A2 -  je dlouhá 364,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z  trub betonových DN 400 mm a DN 600 mm. Je na ní 1 šachta, 6 
šachtovpustí a 1pásová vpust.  

Stoka A2 začíná nátokem  z příkopu a dále nátokem předčištěných vod 
z přilehlých nemovitostí. Stoka vede podél místní komunikace  a v místní komunikaci a 
dále v zelené ploše podél komunikace III.třídy č.32341, podchází tuto komunikaci a 
napojuje se přímo do stoky A. V šachtě Š9 na této stoce je zaústěn přepad z rybníku, 
který leží severně nad vesnicí a dále je zde zaústěn přepad z rybníčku na návsi. Do 
rybníčku na návsi natéká rovněž voda z rybníku, který leží severně nad vesnicí.  

V šachtovpusti ŠV13 je do stoky napojena pásová vpust PV1 a stoka A2-1.  
Mříže šachtovpustí jsou v zelené ploše podél místní komunikace a komunikace 

III.třídy. Pásová vpust je v asfaltu místní komunikace. 
 Stoka A2 vede po pozemcích obce a po soukromých pozemcích. 
 

Stoka A2-1 
Stoka A2-1 -  je dlouhá 194,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 

provedená z  trub betonových DN 400 mm. Jsou na ní 3 šachtovpusti, 1 pásová vpust a 
1 uliční vpust. Tato stoka je zaústěna do stoky A2  v šachtovpusti  ŠV13. 

Stoka A2-1  začíná nátokem dešťových vod a předčištěných vod 
z nemovitosti č.p. 59.  Vede podél místní komunikace v zelené ploše, tuto komunikaci 
podchází a pokračuje opět v zelené ploše až do šachtovpusti ŠV13.  Mříže šachtovpustí  
a uliční vpusti jsou v zelené ploše, mříže pásové vpusti jsou v asfaltu místní 
komunikace.  

        Stoka A2-1 vede po pozemcích obce a po soukromých pozemcích. 
 
Stoka A3 

Stoka A3 -  je dlouhá 82,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z  trub betonových DN 400 mm. Jsou na ní 3 šachtovpusti  a 1 uliční vpust. 
Tato stoka je zaústěna přímo do stoky A.  

 Stoka A3  začíná nátokem předčištěných vod z okolních nemovitostí. Vede v 
místní komunikaci  a podél komunikace III.třídy č. 32341 a v zelené ploše až do 
napojení do stoky A. Stoka vede po pozemcích obce. 
         Mříže šachtovpustí a vpusti jsou v  asfaltu komunikace.  
 
Stoka A4 

Stoka A4 -  je dlouhá 558,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z  trub betonových DN 300 mm a DN 400 mm. Jsou na ní 2 šachty, 5 
šachtovpustí a 1 uliční vpust. Tato stoka je zaústěna přímo do stoky A. 

Stoka A4 začíná nátokem předčištěných vod do šachtovpusti ŠV23 z okolních 
nemovitostí. Vede v zelené ploše podél komunikace III. třídy č. 32341 do šachtovpusti 
ŠV21, kde se láme a vede podél místní komunikace a dále se láme a vede přes areál 
ZD Mžany, přechází místní komunikaci a napojuje se přímo do potrubí stoky A. 
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Část potrubí, která vede přes areál ZD Mžany je označena jako neověřená, trasa 
je zakreslena dle podkladů z akce z roku 2012. 

 Stoka vede po pozemcích obce, ZD Mžany a po soukromých pozemcích.  
 Poklopy šachet jsou v zelené ploše. Mříže šachtovpustí a vpustí jsou v zelené 

ploše podél  komunikací.  
 
Stoka A4-1 

Stoka A4-1 -  je dlouhá 290,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z  trub betonových DN 300 mm. Je na ní 1 šachtovpust. Tato stoka je 
zaústěna do stoky A4 v šachtě Š10. 

Stoka A4-1 začíná nátokem předčištěných vod do  šachtovpusti ŠV24 z okolních 
nemovitostí a dále z prostoru nemovitosti č.p. 65 a č.p. 75. Vede v zelené ploše podél 
komunikace III. třídy č. 32341, kde se láme a vede přes soukromé pozemky až do 
zaústění do šachty Š10. 

 Stoka vede po pozemcích obce, Zemědělské akciové společnosti Mžany a po 
soukromých pozemcích. 
   Mříže šachtovpustia je v zelené ploše podél  komunikace.  
 
Stoka A5 

Stoka A5 -  je dlouhá 33,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z  trub kameninových  DN300 mm. Je na ní 1 šachta, 2  šachtovputi a 1 
uliční vpust. Tato stoka je zaústěna přímo do stoky A. 

Stoka A5 začíná šachtou Š11, do které natékají předčištěné vody a dešťové vody 
z uliční vpusti. Vede v příjezdu k bytovému domu, přechází místní komunikaci a 
napojuje se přímo do stoky A. 
 Poklop šachty a mříže šachtovpustí a vpusti jsou ve zpevněné ploše příjezdu. 
Stoka vede po pozemcích obce. 
 
Stoka A6 

Stoka A6 -  je dlouhá 66,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z  trub betonových DN 500 mm. Je na ní 1 šachtovpust.  

Stoka A6 začíná nátokem předčištěných vod do šachtovpustu ŠV6a a vede podél 
komunikace III. třídy č. 32341 v zelené ploše a napojuje se do stoky A v šachtovpusti 
ŠV6. 

Stoka vede po pozemcích obce. 
 Mříž šachtovpusti je v zelené ploše podél komunikace. 
 
Stoka A7 

Stoka A7 -  je dlouhá 435,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z  trub betonových DN 300 mm. Je na ní 5 šachet.  

Stoka A7 začíná šachtou Š12, do které natékají splaškové vody z přilehlé 
nemovitosti a pokračuje šachtou Š13, do které rovněž natékají splaškové vody z přilehlé 
nemovitosti. Potrubí je zaústěno do septiku, kde jsou tyto vody předčištěny a odtékají do 
šachty Š14. Do této šachty natékají rovněž dešťové vody z obou objektů. 

 Stoka začíná ve zpevněné ploše před bytovými domy a potom pokračuje 
v zelené ploše přes areál ZD Mžany, až do zaústění přímo do stoky A. 

Stoka vede po pozemcích obce, ZD Mžany a po soukromých pozemcích. 
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        Poklopy šachet jsou ve zpevněné ploše, v zelené ploše a v asfaltu. 
 
Stoka A8 

Stoka A8 -  je dlouhá 97,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z  trub betonových DN 200 mm. Je na ní 1 šachta.  

Stoka A8 začíná nátokem splaškových z objektu č.p.19 a vede podél místní 
komunikace do šachty Š2, kde se láme a vede pod místní komunikací a napojuje se 
v šachtovpusti ŠV4 do stoky A. Stoka vede po pozemcích obce a po soukromých 
pozemcích. 
    Poklop šachty je ve zpevněné ploše. 
Stoka B 

Stoka B -  je dlouhá 231,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z  trub betonových DN 400 mm. Je na ní 5 šachtovpustí.  

Stoka B začíná nátokem předčištěných vod z přilehlých nemovitostí do 
šachtovpusti ŠV32 a dále vede v zelené ploše podél komunikace III.třídy až do vyústění 
V2 do příkopu..  

Stoka vede po pozemcích obce. 
  Mříže šachtovpustí  jsou v zelené ploše. 
 
Stoka C – Stračovská Lhota 
 

Stoka C -  je dlouhá 409,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z  trub betonových DN 300 mm, DN 400 mm a DN 600 mm. Je na ní 1 
šachta a 3 šachtovpusti.  

Stoka C začíná nátokem dešťových vod z příkopu a dále nátokem předčištěných 
vod z okolních nemovitostí.a vede v zelené ploše podél komunikace III.třídy č. 32341 až 
k objektu č.p.28, kde se láme a vede opět podél komunikace III. třídy č.32345 v zelené 
ploše až do vyústění V3 do propustku, který odvádí vody do Klenické svodnice.  

 Stoka vede podél komunikace III.třídy č.3234, 32345 v zelené ploše, vše po 
pozemcích obce. 
 Mříže šachtovpustí  a poklopy šachet jsou v zelené ploše. 
 
Stoka D 

Stoka D -  je dlouhá 311,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z  trub betonových  DN 300 mm a 400 mm a 500 mm.  Jsou na ní 2 šachty a 
2 šachtovpusti.  

Stoka D začíná nátokem vod do šachty  Š4. Do ní natékají dešťové vody 
z komunikace a dále vody z okolních nemovitostí. 

Stoka vede v zelené ploše podél komunikace III. třídy č. 32341 u objektu čp.p 18 
se láme, podchází tuto komunikaci a natéká do Klenické svodnice vyústěním V2.  Stoka 
vede podél komunikace III. třídy v zelené ploše  po pozemcích obce  a natéká do vodní 
plochy -  pozemek ČR – Povodí Labe s.p.  

 Poklopy šachet a mříže šachtovpustí   jsou a v zelené ploše podél komunikace. 
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Stoka D1 
Stoka D1 -  je dlouhá 113,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 

provedená z  trub betonových DN 300 mm a z potrubí PVC DN 200 mm a DN 300 mm. 
Je na ní 1 horská vpust a 1  šachtovpust.  

Stoka D1 začíná nátokem dešťových vod z okolních pozemků do horské vpusti a 
odtud vede ve zpevněné příjezdové cestě k nemovitostem a zemědělským pozemkům. 
Stoka D1 je napojena přímo do stoky D. 

Stoka vede po pozemcích obce a soukromých pozemcích.  
Mříž šachtovpusti je ve zpevněné příjezdové cestě. 
 

 
Stoka D2 

Stoka D2 -  je dlouhá 92,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z  trub betonových DN 500 mm. Jsou na ní 3 šachtovpusti.  

Stoka D2 začíná nátokem vod do šachtovpusti  ŠV7a a  vede v zelené ploše 
podél komunikace III.třídy č. 32341, až do zaústění přímo do stoky D. 

Stoka vede po pozemcích obcesoukromých pozemcích  a ČR – Povodí Labe s.p. 
Hradec Králové. 

Mříže šachtovpustí jsou v zelené ploše 
 

Stoka E 
Stoka E -  je dlouhá 168,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 

provedená z  trub betonových DN 300 mm, DN 400 mm a DN 600 mm. Je na ní 1 
šachta a 1 šachtovpust.  

Stoka E začíná nátokem předčištěných vod z okolních nemovitostí a natéká do 
otevřené betonové monolitické šachty Š6, kde se láme a podchází komunikaci III.třídy č 
32354 a pokračuje prolukou mezi nemovitostmi do vyústění V4 do Klenické svodnice. 

Do šachty Š6 jsou napojeny vody z příkopu a zřejmě i odvodnění pozemku u 
nemovitosti č.p. 6. 

Stoka je vedena v zelené ploše podél komunikace a dále v zelené ploše mezi 
nemovitostmi, po pozemcích obce a po soukromých pozemcích. 

Mříž šachtovpusti je v zelené ploše podél komunikace. 
 

Stoka E1 
Stoka E1 -  je dlouhá 267,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 

provedená z  trub betonových DN 300 mm a trub PVC  DN 250 mm. Jsou na ní 4 šachty 
a 2 šachtovpusti.  

Stoka E1 začíná  dle údajů místních občanů v prostoru č.p.2, v šachtě Š13 se 
láme a vede v zelené ploše až do zaústění do stoky E. 

Stoka je vedena v zelené ploše za nemovitostmi, po pozemcích obce a po 
soukromých pozemcích. 

Mříže šachtovpusti a poklopy šachet jsou  v zelené ploše 
Část stoky je vedená jako neověřená. 
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Stoka E1-1 
Stoka E1-1 -  je dlouhá 289,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 

provedená z  trub betonových DN 300 mm, 400 mm, 500 mm a trub PVC  DN 500 mm. 
Jsou na ní 3 šachty a 5 šachtovpustí a horská vpust.  

Stoka E1-1 začíná  nátokem vod do horské vpusti 
Stoka je vedena v zelené ploše podél komunikace III.třídy č. 32345 v šachtě Š7 

se láme a vede po soukromých pozemcích a napojuje se v šachtě Š12b do stoky E. 
Stoka vede  po pozemcích obce a po soukromých pozemcích. 

Mříže šachtovpusti a poklopy šachet jsou  v zelené ploše 
 
 

Stoka E1-1-1 
Stoka E1-1-1 -  je dlouhá 162,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 

provedená z  trub betonových DN 300 mm. Je na ní 1 šachta a 1  šachtovpust.  
Stoka E1-1-1 začíná nátokem dešťových vod a  vede v zelené ploše podél 

komunikace III.třídy č. 32345 a zelené ploše návsi a napojuje se přímo do potrubí stoky 
E1-1. 

Stoka vede po pozemcích obce a soukromých pozemcích. 
Poklop šachty a mříž šachtovpusti je v zelené ploše podél komunikace. 

 
 

Stoka E1-1-2 
Stoka E1-1-2 -  je dlouhá 52,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 

provedená z  trub betonových DN 400 mm a PVC DN 200 mm a je na ní 1 šachta a 1  
šachtovpust.  

Stoka E1-1-2 začíná nátokem předčištěných vod z nemovitosti z přilehlých 
nemovitostí a vede v zelené ploše a napojuje se v šachtovpusti ŠV18 do stoky E1-1. 

Stoka je vedena v zelené ploše, po pozemcích obce. 
Mříž šachtovpusti a poklop šachty  je v zelené ploše. 
 

 
Stoka E1-1-3 

Stoka E1-1-3 -  je dlouhá 70,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z  trub betonových DN 250 mm a DN 300. Jsou na ní 3  šachtovpusti.  

Stoka E1-1-3 začíná nátokem dešťových vod u nemovitosti č.p. 49 a vede 
v zelené ploše a  natéká do šachtovpusti ŠV12a na stoce E1-1. 

Stoka je vedena v zelené ploše po pozemcích obce. 
Mříže šachtovpustí jsou v zelené ploše. 

 

Stoka E1-1-4 
Stoka E1-1-4  -  je dlouhá 36,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 

provedená z betonových trub DN 500 mm. Je na ní 1 šachta.  
Stoka E1-1-4 začíná nátokem předčištěných vod z přilehlých nemovitostí do 

šachtovpusti ŠV21 a pokračuje v zelené ploše podél komunikace III.třídy č. 32345 a 
v šachtě Š7 se napojuje do stoky E1-1 

Stoka je vedena v zelené ploše po pozemcích obce. 
Mříž šachtovpusti je v zelené ploše. 
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Stoka K – Dub u Mžan 
 
Stoka F 

Stoka F -  je dlouhá 590,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z betonových trub DN 400 mm, DN 500 mm, DN 600 mm, DN 800 mm a trub 
PVC DN 300 mm a DN 400 mm. Je na ní 8 šachet, 5 šachtovpustí a 5 uličních vpustí.  

Stoka F začíná nátokem vod z příkopu a vede podél komunikace III.třídy č.32346 
do šachty Š1, kde se láme podchází tuto komunikaci a vede v zelené ploše podél místní 
komunikace, kterou také podchází a vede opět v zelené ploše až do vyústění do 
bezejmenné vodoteče, která natéká do vodní plochy nad obcí Mžany a dále do 
kanalizace obce Mžany. Do potrubí kanalizace jsou zaústěny uliční vpusti, které odvádí 
dešťové vody z komunikace. 

Stoka je vedena po pozemcích obce, po soukromých pozemcích a pozemcích 
v majetku ČR – Pozemkový fond Praha. 

Poklopy šachet a mříže šachtovpustí jsou v zelené ploše, mříže vpustí jsou 
osazeny v asfaltu komunikace. 
 

Stoka F1 
Stoka F1 -  je dlouhá 80,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 

provedená z  trub betonových DN 400. Je bez vnějších znaků.  
Stoka F1 začíná nátokem z příkopu a je vedena v zelené ploše podél komunikace 

III. třídy č. 32346, kterou podchází a napojuje se přímo do potrubí stoky K. 
Stoka je vedena v zelené ploše, po pozemcích obce. 

 

Stoka F2 
Stoka F2 -  je dlouhá 50,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 

provedená z  trub betonových DN 300. Je na ní 1 šachtovpust.  
Stoka F2 začíná nátokem předčištěných vod do šachtovpusti ŠV6 a vede podél 

komunikace III. třídy č. 32346 v zelené ploše a napojuje se v šachtovpusti ŠV5 do stoky 
K. Stoka je vedena v zelené ploše po pozemcích obce. 
 
Stoka F3 

Stoka F3 -  je dlouhá 247,0 m a je vedená jako jednotná kanalizace. Je 
provedená z betonových trub DN 300, DN 400 mm, DN 500 mm, DN 600 mm a trub 
PVC DN 300 mm. Jsou na ní 3 šachty, 5 šachtovpustí a 3 uličních vpustí.  

Stoka F3 začíná nátokem vod z příkopu a vede podél komunikace III. třídy  č. 32346 
v zelené ploše a v asfaltu do šachty Š1, kde se napojuje do stoky K. Do potrubí 
kanalizace jsou zaústěny uliční vpusti, které odvodňují komunikaci. 

Stoka je vedena po pozemcích obce. 
Poklopy šachet jsou v zelené ploše, mříže vpustí jsou osazeny v asfaltu komunikace. 

 

b) Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu 
 

Potrubí kanalizace odpovídá stavem době, kdy byla postavena. Revizní šachty na 
kanalizaci jsou betonové monolitické, betonové prefabrikované a plastové. Betonové 
šachty jsou celkem v dobrém stavu.  

Šachty, šachtovpusti a vpusti na stokách kanalizace jsou mírně zanesené.  



 10 

 
c) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Jednotlivé stoky jsou dobře přístupné z komunikace III. třídy č. 32341, 32345, 32346, 

místní komunikace nebo zelených ploch.  
 

d) Ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Žádné významné kulturní památky se v místě uložené kanalizace 
nenacházejí. Kanalizace se nachází v záplavovém území. 
 

e) Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
 
     Kanalizace nemá při sledování provozu negativní vliv na životní prostředí. 

 
Vysvětlivky : 
 
Š      - revizní šachta s plným poklopem splašková 
Šp    - revizní šachta na přípojce u jednotlivých nemovitostí  
ŠV    - revizní šachta sloužící zároveň jako uliční vpust dešťová 
UV     - uliční vpust 

        V1     - vyústění do otevřené vodoteče 
 
 
Zodpovědný projektant :  Ing. Bohuslav Kouba 
Vypracoval:                     Jana Jarkovská 
Hradec Králové  září 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


